








18 19

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.
DPF: filtre à particules diesel; SCR: réduction catalytique sélective

SP 2800 D SP 2800 E

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

Désignation SP 2800 E

Poids kg 5 800

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P1620

Cylindre de refoulement mm 200 x 1 600

Débit max. m³/h 109  63

Pression de pompage max. bar 60  108

Nombre de coups max. 1/min. 36  21

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert

Réservoir d’huile hydraulique l 400

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 132 158

Fréquence Hz 50 60

Classe énergétique IE 3 IE 3

Désignation SP 2800 D

Poids kg 6 100

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P1620

Cylindre de refoulement mm 200 x 1 600

Débit max. m³/h 112  64

Pression de pompage max. bar 60  108

Nombre de coups max. 1/min. 37 21

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert

Réservoir d’huile hydraulique l 400

Moteur

Type de moteur Diesel CAT C7.1

Puissance du moteur kW 168

Norme d’émission Stage IV/Tier 4f

Système de nettoyage des 
gaz d’échappement

DPF + SCR

Réservoir à carburant l 250  
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Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.
DPF: filtre à particules diesel; SCR: réduction catalytique sélective

SP 3800 D

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.
DPF: filtre à particules diesel; SCR: réduction catalytique sélective

SP 2800 D Crawler

Désignation SP 3800 D

Poids kg 8 300 8 800

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000

Débit max. m³/h 100  66 

Pression de pompage max. bar 102  162

Nombre de coups max. 1/min. 27 17

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 700

Moteur

Type de moteur Diesel CAT C7.1 Diesel CAT C7.1

Puissance du moteur kW 205 205

Norme d’émission Stage IIIA/Tier 3 Stage IV/Tier 4f

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

- DPF + SCR

Réservoir à carburant l 400 400

Désignation SP 2800 D Crawler

Poids kg 7 800

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P1620

Cylindre de refoulement mm 200 x 1 600

Débit max. m³/h 112  64

Pression de pompage max. bar 60  108

Nombre de coups max. 1/min. 37 21

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert

Réservoir d’huile hydraulique l 400

Moteur

Type de moteur Diesel CAT C7.1

Puissance du moteur kW 168

Norme d’émission Stage IV/Tier 4f

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

DPF + SCR

Réservoir à carburant l 250  
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SP 3800 E

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément. 
DPF: filtre à particules diesel; SCR: réduction catalytique sélective

SP 7000 D

Désignation SP 7000 D

Poids kg 8 800 9 300

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000

Débit max. m³/h 100  66   

Pression de pompage max. bar 102  162  

Nombre de coups max. 1/min. 27 17   

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 700

Moteur

Type de moteur Diesel CAT C9 Diesel CAT C9.3

Puissance du moteur kW 280 298

Norme d’émission Stage IIIA/Tier 3 Stage IV/Tier 4f

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

- DPF + SCR

Réservoir à carburant l 400 400

Désignation SP 3800 E

Poids kg 8 500

Performance côté tige   côté piston côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020 P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000 200 x 2 000

Débit max. m³/h 100  65 113  74

Pression de pompage max. bar 102  162 102  162

Nombre de coups max. 1/min. 27  17 30  20

Inverseur L-ROCK L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 700

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 200 240

Fréquence Hz 50 60

Classe énergétique IE 3 IE 3
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SP 7000 E

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

SP 7500 D

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément. 
DPF: filtre à particules diesel; SCR: réduction catalytique sélective

Désignation SP 7500 D

Poids kg 8 900 9 400

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2018

Cylindre de refoulement mm 180 x 2 000

Débit max. m³/h 71  47   

Pression de pompage max. bar 156 243  

Nombre de coups max. 1/min. 23 15   

Inverseur HP-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 700

Moteur

Type de moteur Diesel CAT C9 Diesel CAT C9.3

Puissance du moteur kW 280 298

Norme d’émission Stage IIIA/Tier 3 Stage IV/Tier 4f

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

- DPF + SCR

Réservoir à carburant l 400 400

Désignation SP 7000 E

Poids kg 9 100

Performance côté tige   côté piston côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020 P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000 200 x 2 000

Débit max. m³/h 100  65 113  74 

Pression de pompage max. bar 102  162 102  162

Nombre de coups max. 1/min. 27 17 30 20

Inverseur L-ROCK L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 700

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 250 300

Fréquence Hz 50 60 

Classe énergétique IE 3 IE 3 
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SP 9000 D

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

SP 7500 E

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

Désignation SP 9000 D

Poids kg 10 600 11 000

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000

Débit max. m³/h 116  76 

Pression de pompage max. bar 102  162

Nombre de coups max. 1/min. 31 20 

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1 000

Moteur

Type de moteur Diesel Deutz TCD2015 V08 Diesel CAT C18

Puissance du moteur kW 440 470

Norme d’émission Stage IIIA/Tier 3 Stage IV/Tier 4f

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

- DPF + SCR

Réservoir à carburant l 660 660

Désignation SP 7500 E

Poids kg 9 200

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2018

Cylindre de refoulement mm 180 x 2 000

Débit max. m³/h 85 57 

Pression de pompage max. bar 156  243

Nombre de coups max. 1/min. 28 19

Inverseur HP-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 700

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 250 300 

Fréquence Hz 50 60 

Classe énergétique IE 3 IE 3 
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SP 9000 D Container

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

SP 9000 E

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

Désignation SP 9000 D Container

Poids kg 13 000

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000

Débit max. m³/h 116  76

Pression de pompage max. bar 102  162

Nombre de coups max. 1/min. 31 20

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1 500

Moteur

Type de moteur Diesel CAT C18

Puissance du moteur kW 470

Norme d’émission Stage IIIA/Tier 3

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

-

Réservoir à carburant l 1 000  

Désignation SP 9000 E

Poids kg 11 500

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000

Débit max. m³/h 116 76 

Pression de pompage max. bar 102  162

Nombre de coups max. 1/min. 31 20

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1 000

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 2 x 200 2 x 240

Fréquence Hz 50 60 

Classe énergétique IE 3 IE 3 
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SP 9000 E Container

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

SP 9500 D

Désignation SP 9500 D

Poids kg 11 000 11 000

Performance côté tige   côté piston côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2018 P2018

Cylindre de refoulement mm 180 x 2 000 180 x 2 000

Débit max. m³/h 96  64 93  62

Pression de pompage max. bar 156  243 156  243

Nombre de coups max. 1/min. 31 21 30 20

Inverseur HP-ROCK HP-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1 000

Moteur

Type de moteur Diesel Deutz TCD2015 V08 Diesel CAT C18

Puissance du moteur kW 440 470

Norme d’émission Stage IIIA/Tier 3 Stage IV/Tier 4f

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

- DPF + SCR

Réservoir à carburant l 660 660

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

Désignation SP 9000 E Container

Poids kg 13 500

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2020

Cylindre de refoulement mm 200 x 2 000

Débit max. m³/h 116  76

Pression de pompage max. bar 102  162

Nombre de coups max. 1/min. 31 20

Inverseur L-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1 500

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 2 x 200 2 x 240

Fréquence Hz 50 60 

Classe énergétique IE 3 IE 3 
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SP 9500 E SP 9500 D Container

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.

Désignation SP 9500 D Container

Poids kg 13 600

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2018

Cylindre de refoulement mm 180 x 2 000

Débit max. m³/h 96  64

Pression de pompage max. bar 156  243

Nombre de coups max. 1/min. 31 21

Inverseur HP-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1 500

Moteur

Type de moteur Diesel CAT C18

Puissance du moteur kW 470

Norme d’émission Stage IIIA/Tier 3

Système de nettoyage des  
gaz d’échappement

-

Réservoir à carburant l 1 000  

Désignation SP 9500 E

Poids kg 12 000

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2018

Cylindre de refoulement mm 180 x 2 000

Débit max. m³/h 94 63 

Pression de pompage max. bar 156  243

Nombre de coups max. 1/min. 31 21

Inverseur HP-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1.000

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 2 x 200 2 x 240

Fréquence Hz 50 60 

Classe énergétique IE 3 IE 3 
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SP 9500 E Container

Désignation SP 9500 E Container

Poids kg 13 600

Performance côté tige   côté piston

Groupe de pompage P2018

Cylindre de refoulement mm 180 x 2 000

Débit max. m³/h 94  63

Pression de pompage max. bar 156  243

Nombre de coups max. 1/min. 31 21

Inverseur HP-ROCK

Système hydraulique

Version système ouvert, double circuit hydraulique

Réservoir d’huile hydraulique l 1 500

Moteur

Type de moteur Elektro Elektro

Puissance du moteur kW 2 x 200 2 x 240

Fréquence Hz 50 60 

Classe énergétique IE 3 IE 3 

Données théoriques maximales.
Le débit et la pression maximum ne peuvent pas être atteints simultanément.



Siège social:
12, rue des Tuileries
67460 Souffelweyersheim, France
Téléphone +33 3 88 81 51 51
Télécopieur +33 3 88 33 99 55
info@schwing-stetter.fr
www.schwing-stetter.fr 10

31
19

69
.0

7.
20

17

Pompes à béton stationnaires  
SCHWING.

Performance et sécurité  
au plus haut niveau.

Sous réserve de modifications techniques et de dimensions. Illustrations non contractuelles.
Vous trouverez la liste précise des fournitures et des équipements de série dans l’offre.


